villaescusa Ficha Técnica

Compoplast

Poliéster
GRECAPLAST OPACO 151/38 1.5 mm

Perfil

9206

Especificaciones Técnicas

Peso 2,90 kg/m?

Revestimiento de la superficie Lados superior e inferior revestidas con ISO NPG recubierta de gel
Poliéster tipo de resina Orthophatalic

Contenido fibra de vidrio 25%

Contenido fibra de vidrio min 550 g/m*

Resistencia quimica Acido acético 5%, 25°C

Acido clorhidrico 10%, 30°C
Acido nitrico 10%, 30°C
Acido sulfdrico 30%, 50°C
Alcohol etilico 25%, 25°C
Mar, 40°C

Aceite de silicona 55°C

Acido estedrico 40°C

Cloro, gas 50°C

Monéxido de carbono 55°C

Solucién de agua saturada 40°C

Cloruro de sodio 40°C
Resistencia a la traccion 61,2 N/mm? ASTM D5083
Médulo de flexién 6000 N/mm?*
Fuerza flexible 230 N/mm?* ASTM D 790 M
Absorcion de agua (peso) 0,4%
Dureza barcol >40
Transmision de la luz 0%
Temperatura de servicio -40°C - 120°C
Radio minimo de curvatura 4000 mm
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