
Espesor 0,8 mm 

Peso 1,10 Kg/m2 

Ancho placa úƟl 1216 mm 

Ancho placa total 1260 mm 

Largo                                                                  A medida 

Colores Cristal y Opal 

Aislamiento térmico (Valor Ú)                       5,84 W/m²*K                                Valor esƟmado (2) 

Radio mínimo de curvatura en frío         4000 mm 

Transmisión luminosa (1)                              89 % Incoloro — 40 % Opal- 60 % Opal - 23 % Bronce 

Pendiente mínima 5 %  

Reacción al fuego                                            B-s1,d0                                           AutoexƟnguible 

Atenuación acúsƟca                                       25 dB                                               Valor esƟmado (2) 

Coeficiente de expansión térmica                0,065 mm/m*ᵒC 

Temperatura de servicio (uso conƟnuo)     -30 ᵒC/ 120 ᵒC 

Protección U.V.                                                1 caras                                                   Coextrusionada en cara exterior 

Garanơa                                                            10 años 

 

 

 

 

(1):ÊPruebaÊinternaÊdeÊacuerdoÊconÊlaÊNormaÊASTMÊD1003Ê.ÊLaÊtransmisiónÊdeÊlaÊluzÊpuedeÊvariarÊenÊfunciónÊdeÊlaÊtoleranciaÊdeÊproducción. 

(2):ÊDeÊacuerdoÊconÊelÊmétodoÊdeÊpruebaÊinterna. 

LaÊcompraÊdeÊplacasÊOndaplast®,ÊestáÊsujetaÊaÊreservas.ÊRogamosÊreviseÊlasÊcondicionesÊgeneralesÊdeÊventaÊenÊnuestraÊoficina.ÊLargosÊaÊmedidaÊbajoÊmínimosÊdeÊfabricación.ÊPosibilidadÊdeÊcolorÊbajoÊmínimosÊ 

deÊfabricaciónÊsegúnÊespesor.ÊDibujosÊilustraƟvos,ÊcomprobarÊespecificacionesÊtécnicasÊenÊn/oficina. 

2 UV-4 W 

Policarbonato 
ONDAPLAST O.P 76/18     

(1260 mm) 

      ESPESOR          600 Pa          900 Pa        1200 Pa       1500 Pa 

        0,8 mm            800            700           650            600 

                             TABLA DE CARGAS. Distancia entre apoyos 

    1216 

    1260 


